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Jedes Produkt und Programm hat eine entsprechende

schriftliche Garantie; die einzige fiir den Kunden gliltige

Garantie. Monarch behalt sich die Rechte zur Abanderung der

Produkte, Programme und deren Verfligbarkeit zu jeder Zeit = e
und ohne Vorankundigung vor. Obwohl Monarch bestrebt war

diese Bedienungsanleitung mit vollstandigen und genauen

informationen zu liefern, haftet Monarch nicht fir irgendwelche

Unterlassungen oder Ungenauigkeiten. Jegliche

Verbesserungen werden in einer Neuauflage dieser

Bedienungsanleitung beriicksichtigt.

f o o

Warnung I

Dieses Gerat kann Radiokommunikation stéren, wenn es
nicht der Gebrauchsanleitung gemas installiert und
benutzt wird. Das Gerat wurde geprift, und es wurde
festgestellt, da es mit den Grenzen fur ein Klasse A
Datenverarbeitungsgerat gemas den FFC Regeln, Teil 15,
Unterteil B, in Einklang steht, die angemessenen Schutz
gegen derartige Stérungen bieten, wenn das Gerét in

Geschaftsumgebung betrieben wird. Bedienung in einer ’ .
Wohngegend kann Stérungen verursachen, die der
Benutzer auf eigene Kosten berichtigen muB.

_ J

Warenzelchen

Pathfinder® und 6020 sind Warenzeichen von Monarch Marking Systems, Inc.




Notizen
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Vorwort

Diese Anleitung enthalt Informationen zur Pflege und
allgemeinen Bedienung des Auszeichners. Informationen {iber
die Formate, Dateineingabe und andere Funktionen finden Sie
im Bedlenerhandbuch.

. . Was man wissen sollte

Etiketten

Tragerpapier

Handgriff (Akku)

Display (Anzeige)

Bezieht sich sowohl auf Kiebe- als auch
auf Anhangeetiketten.

Der Papierstreifen auf der Riickseite des
Anhangeroder Klebeetiketts. Die
schwarzen Markierungen auf dem
Tragerpapier werden durch den Sensor
im Auszeichner erkannt, um die Etiketten
durch den Auszeichner zu transportieren.

Die Griffe enthalten wiederaufladbare
Batterien zur Betreibung des
Auszeichners.

Wird auch Bildschirm genannt. Das
Display hat 1 Zeile mit 16 Stellen. Wenn
mehr als 16 Zeichen eingegeben
werden, so riicken die Daten nach links,
damit sichtbar wird, was man eingibt.

' 0 Ubersicht der Bedienungsanleitung

Kapltel 1
Kapitel 2
Kapitel 3

Kapitel 4

Gibt genaue Anweisung zum Aufladen
der Handgriffe.

Erklart, wie der Handgriff an den
Auszeichner anzuschlieBen ist.

Erklart hnen Schritt fir Schritt, wie die
Etiketten einzulegen sind.

Erklart Ihnen, wie die Etiketten zu
entfernen sind.




Bedienungsanleitung

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapltel 7

Kapltel 8

Kapitel 9

Gibt eine aligemeine Ubersicht iiber die
Bedienung des Druckers zum

Notizen

Etikettendruck. Fir Modelle mit

Abtasteinrichtung erklart es auerdem, = e
wie man Daten abtastet. Spezifische

Auskunft {iber den Gebrauch der

Formate finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Gibt Anweisungen zur Pflege und .

Wartung des Auszeichners.

Enthalt eine Liste der Display-Anzeigen ‘ .
und die entsprechenden

KorrekturmafBnahmen.

Enthait eine Liste der Probleme, die
auftreten kdnnen, wenn der Auszeichner
nicht funktioniert, sowie die
entsprechenden KorrekturmaBnahmen.

Enthalt Spezifikationen und eine Liste

des Zubehdrs. . .

Elektrostatische Entladung

Alle elektronischen Gerate kénnen durch Statik beeinflu 3t
werden. In Umgebungen, die zu Statik neigen, kdénnen bei der
Bedienung des Auszeichners Probleme auftreten. Monarch
empfiehit lhnen, Mafilnahmen zu treffen, um Statikprobleme,
die den Gebrauch des Auszsichners beeintrachtigen kénnen,
auf ein Minimum zu reduzieren.

Monarchs Vertriebs- oder Service-Abteilung steht gerne mit ' ‘
Ratschlagen zu lhrer Verfiigung, wie statische Entladung auf :
ein Minimum zu reduzieren ist.
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9. Spezifikationen und Zubehor

Spezifikationen

Gewicht:

. Temperaturskala
fir Bedienung
und Lagerung:
Batterie:

Druck:

Display:

Speicher:

Zubehor

930 g mit Abtasteinrichtung

890 g ohne Abtasteinrichtung

4°C bis 43°C

12 Volt, Standard-Aufladezeit betragt
etwa 8 Stunden. 1 Akku-Handgriff mit
Wandiadegerat. Auflademdglichkeitin
etwa 1 1% Stunden mit 6094 Ladegerat
fir vier Handgriffe.

Thermo-Druckkopf mit
thermo-beschichtetem Papier (keine
Tinte oder Farbband erforderlich)

16-Zeichen (1 Zeile) alphanumerische
Flissigkristallanzeige

3.6 Volt Lithium Batterie versorgt
Speicher

‘ 0 e 6010™Tischzubehdr

e 6094™ [ adegerat fir vier Handgriffe
e 6093-04™Wandladegerat
e 6095-02 AC Anpassungsgerat

‘ ‘ e PHOL-01™Halfter

Um mehr Information (iber diese Produkte zu erhalten, rufen
Sie Ihren Monarch Vertreter an.

33
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1. Handgriffe / Akkus Aufladen

Der Auszeichner wird durch eine NiCad Batteriepackung im
Handgriff betrieben (Akku). Eine NICad Batterie halt bei
durchschnittlichem taglichem Gebrauch etwa zwei Jahre. Der
Akku kann geladen werden mit:

¢ einem 6093-04 Wandladegerat. ...oder...

. . ¢ dem 6094™ Ladegerat fur vier Handgriffe.

Beim Erhalt des Gerates muB zuerst der Griff voll aufgeladen
werden. Eine volle Ladung dauert etwa 8 Stunden mit dem
Wandladegerat und etwa 1 1/2 Stunden mit dem Ladegerat fiir
vier Handgriffe. Wenn der Handgriff voll aufgeladen ist, liefert
die Aufladevorrichtung eine “Trépfelladung”, die die Ladung
halt, solange der Handgriff angeschlossen ist. Im allgemeinen
ladt die Batterie noch, wenn sich der Griff kalt anfiihit.

Wenn der Handgriff auBer Gebrauch ist und nicht neu
aufgeladen wird, verliert er 2-3% seiner Ladung pro Tag.
Umgebungen mit extremer Hitze oder Kalte erhdhen oder
verringern die Geschwindigkeit der Entladung. Auch fir eine
kurzfristige Lagerungsdauer empfiehit es sich, die Griffe
aufzuladen, damit der Auszeichner bei Bedarf immer sofort
ginsatzbereit ist.

. . Wihrend jeder Lagerung muf ein Akku-Handgriff am Gerat
belassen werden, um den Speicher zu erhalten. Der Griff muf3
jedoch zuerst neu aufgeladen werden, ehe der Auszeichner
wieder funktionstahig ist.




8. Fehlerquelien

Bedienungsanleitung
Wenn wahrend der Bedienung des Auszeichners die Batterie (Problem Lésung )
zu schwach ist, “piepst” der Auszeichner, und das Display zeigt
an: Keine Anzeige im Display. Prifen, ob Hauptschalter
= e eingeschaltet ist.
RECHARGE Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
. . . wechsein.
Schalten Sie den Strom ab, wechseln Sie zu einem voll
aufgeladenen Akku-Handgriff, und laden Sie den leeren Griff Auszeichner druckt nicht. Hauptschalter ausschaiten und zu
neu auf. Um beste Druckqualitat zu gewéhrleisten, solite mit ' einem voll autgeladenen Handgriff
jeder neuen Etikettenrolle auch zu einem voll geladenen ‘ wechseln.
Akku-Handgriff gewechselt werden. Priifen, ob Etiketten richtig eingelegt

sind.

Im folgenden sind einige Faktoren aufgeftihrt, die die
Ladungsdauer beeinflussen.

¢ Die Lange der auf jedem Etikett gedruckten Information.
Es erfordert mehr Energie, ein Etikett mit zehn Feldern
zu drucken als eines mit vier Feldern.

Druck hat Leerstellen oder | Prifen, ob Etiketten richtig eingelegt
ist zu hell. sind.

Prafen, ob beide Seiten des
Klappbodens geschlossen sind.

Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
wechseln.

» Die Temperaturen in Ihrer Betriebsumgebung. Druckkopf geméanB den
Wartungsanweisungen reinigen.

¢ Die Lagerungsdauer zwischen den Gebrauchszeiten
des Auszeichners, aufgrund natiirlicher Entladung. ‘ .

Beim Eingeben von Format (3] driicken, um die

100-109 tritt eine Sperre ein.| Display-Anzeige zu I6schen. Die
korrekte Formatnummer nochmals
eingeben. y

\_
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fProblem

Lésung )

Auszeichner reagiert
nicht aut Tastatur
wihrend Dateneingabe.
RECHARGE erscheint
nicht im Display.

Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
wechseln.

Handgriff hait keine Ladung
oder 14dt beim
Wiederaufladen nicht

voll auf.

Im allgemeinen Handgriffe nur
auswechseln, wenn RECHARGE
erscheint oder wenn die Batterie
nicht geladen ist.

Monarch Kundendienst anrufen.

Auszeichner transportiert
nicht.

Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
wechseln.

Priifen, ob der Klappboden ganz
geschlossen ist.

Prifen, ob die richtigen Etiketten mit
schwarzer Markierung eingelegt sind.

Etiketten neu einlegen.

Etiketten- und Tragerpapierfiihrung
gemin Wartungsanweisungen
Uberpriifen.

Langsamer oder
stockender Etiketten-
transpont.

Prafen, ob Etiketten richtig eingelegt
sind.

Etiketten- und Trégerpapierfihrung
geman Wartungsanweisungen
Uberprifen.

Handgriff ladt sich nicht
auf.

Uberpriifen, ob der Handgriff richtig
angeschlossenist.

Priifen, ob das Ladegerat an eine
unter Strom stehende Steckdose
angeschlossen ist. Den Auszeichner

den Anweisungen gemas reinigen. )

30
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1. Handgriffe / Akkus Aufladen

Im folgenden ist beschrieben, wie der Handgriff mit dem
Wandladegerat aufgeladen wird. Bei Gebrauch oder Lagerung
des Wandladegerates beachten:

e Das Kabel nicht um den Transformator wickeln.

o Nicht an dem Kabel ziehen oder es ibermaBig
beanspruchen.

0

Das Kabel des Wandladegerates in den Stecker am
unteren Ende des Akku-Handgriffs einstecken (Abb. 1).

Um den Handgriff neu aufzuladen, wahrend er
sich am Auszeichner befindet, den Hauptschalter
abschaiten. Den Auszeichner nicht benutzen,
wahrend der Handgriff am Ladegerat
angeschlossen ist.

o

Akku-Handgriff
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2. Das andere Ende des Kabels in eine 115V Steckdose
einstecken. Eine volle Ladung dauert ca. 8 Stunden. Die
Akku-Handgriffe kdnnen nicht durch Uberladen beschadigt
werden. Deshalb kann man einen voll aufgeladenen
Akku-Handgriff, der auBer Gebrauch ist, angeschlossen
lassen.

Gebiete, in denen 220V, 230V oder 240V benutzt
0 werden, erhalten ein Wandladegerat, das fir diese
Spannungen gebaut ist.

—

8. Fehlerquellen

Wenn Sie ein Problem nicht l6sen kénnen, rufen Sie bitte den

Monarch Kundendienst an.

[Problem

Loésung A

Kein Druck auf dem Etikett.

Prifen, ob belde Seiten des
Klappbodens geschlossen sind.

Prifen, ob Etiketten richtig eingelegt
sind.

Schiechter Druck oder nur
Teildruck auf dem Etikett.

Priiten, ob Etiketten richtig eingelegt
sind.

Die Etiketten auf Fehler oder
Beschadigung untersuchen.

Falls erforderlich, neue Etiketten
einlegen.

Andruckrolle gemiB den
Wartungsanweisungen auf verklebte
Etiketten untersuchen.

Druckkopf saubern.

Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
wechseln. Sicherstellen, daB beide
Seiten des Klappbodens
geschlossen sind.

Auszeichner bedruckt nur
einen Teil des Etiketts und
reagien nicht auf Tastatur
oder Ausléser. RECHARGE
erscheint nicht im Display.

\

Hauptschalter ausschalten und zu
einem voll aufgeladenen Handgriff
wechseln.

Prafen, ob Etiketten richtig eingelegt

sind. j

20
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2. Handgriffe/Akkus Auswechseln

AR
w
‘ . 1. Den Hauptschalter ausschalten (Abb. 2).
é )
Riegel
Hauptschalter
Handgrit
® &
\ Abb. 2 D

2. Den Handgriffriegel nach unten halten, wahrend der
Handgriff nach hinten aus dem Auszeichner
herausgezogen wird.

3. Einen voll aufgeladenen Handgriff in den Auszeichner
einschieben, bis die Riegelung einschnappt.
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7. Display-Anzeigen/Hinweise

Fehleranzeigen

1.

Wenn Sie eine der folgenden Anzeigen sehen, notieren Sie

bitte die Anzeige.

ERROR - FFD8
ERROR - FFEO
ERROR - FFEA
ERROR - FFFO
ERROR - FFF6
ERROR - FFFC

ERROR - FFDA
ERROR - FFES8
ERROR - FFEC
ERROR - FFF2
ERROR - FFF8

ERROR - FFDC
ERROR - FFE2
ERROR - FFEE
ERROR - FFF4
ERROR - FFFA

Das Gerét ausschalten, dann einschalten. Ist das Problem
nicht geldst, den Monarch Kundendienst anrufen.

gomaro@bluewin.ch
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Anzelge ( Forts.)

(Anzelge

LYsung

OVERHEATED—WAIT
(wahrend des
Etikettendrucks)

Den Auszeichner fur ein paar
Sekunden abkiihlen lassen. Sie
brauchen das Gerat nicht
abzuschalten. Wenn der
Auszeichner abgekiihlt ist, erscheint
im Display PRINTED, und Sie
kénnen wieder auszeichnen.

Falls die Display-Anzeige weiterhin
erscheint, Monarch Kundendienst
anrufen.

PAPER JAM

(3] driicken, um die Anzeige zu
Ibschen.

Die Etiketten- und
Tréagerpapierfihrung gemans den
Wartungsanweisungen tberprifen.

Falls erforderlich, die Etiketten neu
einlegen.

Die im Format eingetragene
EtikettengréBe entspricht nicht den
eingelegten Etiketten. Die richtigen
Etiketten einlegen.

RECHARGE

Den Hauptschalter abschalten und
den Handgriff mit einem voll
aufgeladenen Handgriff
auswechsein.

Den leeren Handgriff wieder
aufladen.

SERVICE REQUIRED

Monarch Kundendienst anrufen.

STRIP LENGTH?

-

Wihlen, wieviele Etiketten pro
Streifen zu drucken sind. Weitere
Hinweise finden Sie im

Benutzerhandbuch. )

26

L Abb. 3
/

3. Etiketten Einlegen

Die unten aufgefihrten Schritte betreffen das erstmalige
Einlegen von Anhanger- und Klebeetiketten. Priifen Sie in
threm Formatdokument, welche EtikettengréBe Sie fiir thren
Auszeichner bengtigen. Sollten die Etiketten wahrend des
Druckvorgangs ausgehen, den Strom eingeschaltet lassen
aber Schritt 7 (ibergehen. '

1. Die Griffmarkierung an der Abdeckhaube
zusammendricken und die Haube nach hinten éffnen, bis
sie einrastet (Abb. 3). Gleichzeitig ziehen sich die
Etikettenrollenhalter in die Seitenéffnungen zuriick.

Abdeckhaube-
Griffliche
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2. Das Siegel von der Etikettenrolle entfernen und die ersten
10 Anhanger oder Klebeetiketten von dem Tragerpapier
entfernen. Tragerpapier gleichmaBig quer abreiBen.

7. Display-Anzeigen/Hinweise

—

3. Die Etikettenrolle zwischen die Halterungen legen. Die
Abdeckhaube ein wenlg schilieBen, bis die
Etikettenrollenhalter einrasten. Sicherstellen, daB sich die
Etiketten frei auf den Halterungen drehen.

4. Den Auszeichner aufrecht halten. An jeder Seite des

Dieses Kapitel enthalt sowohl informative Display-Anzeigen wie
auch Fehleranzeigen. Wenn Sie ein Problem nicht selbst I6sen
kénnen, bitte den Monarch Kundendienst anrufen.

Um eine Anzeige vom Display zu loschen, [35) (4] driicken.

Auszeichners befindet sich je ein VerschluBriegel, die beide . . Aufklarung iber Display-Anzeigen, die nicht unten aufgefihrt

mit einer schnellen Bewegung nach hinten geschoben
werden missen (Abb. 4). Der Klappboden wird sich

sind, finden Sie im Benutzerhandbuch.

tellwelse offnen. ( Anzelge

Lésung )

Metallrolle A COUNT EXPIRED

Der Auszeichner hat die letzte
Position der fortlautenden Z&hlung
erreicht. 53] [4] driicken, um mit
dem Druck fortzufahren. Weitere
Hinweise finden Sie im
Benutzerhandbuch.

END COUNT?

Fur fortlaufende Zahlungsfelder auf
dem Etikett. Diese Anzeige fragt
nach der letzten Zahl der Z4hlung.
Weitere Auskunft iber fortlaufende
Z&hlung finden Sie im
Benutzerhandbuch.

FORMAT UNDEFINED

Die ausgewdahite Formatnummer ist
nicht im Speicher. Noch einmal
versuchen und sicherstellen, daf
Sie die richtige Formatnummer
eingeben.

OVERHEAT (wenn das
Gerat zuerst eingeschaltet
wird)

®

P

VerschiuB- \ o
rlegel

Etikettenstrelfen
hiler einfdhren

Sichersteilen, daB der Auszeichner
im Rahmen derin den
Spezifikationen empfohlenen
Temperaturskala eingesetzt oder
gelagen wird.

Monarch Kundendienst anrufen.

J

k Ab
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7. Mit Druck belde Seiten des Klappbodens schlieBen. 5. Den Etikettenstreifen in den Auszeichner einschieben, bis
er vorne Uber die Fuhrungen und die Metallrolle heraustritt.

e 6. Abdeckhaube ganz schlieBen.

O

7. Den Hauptschalter einschalten. Im Display erscheint eine
Anzeige.

Wenn die DATE? Anzeige erscheint, driicken
bis die FORMAT? Anzeige erscheint. Dann mit

. . Schritt 8 fortfahren.
8. driicken. Im Display erscheint:

RELOADING

9. Das Tragerpapier zwischen den Flhrungen und gegen die
Metallrolle herunterziehen (siehe Abb. 5).

® O R
Tragerpapler
' hier einfdhren
‘ ‘ Trdgerpapier Etiketten
Abb. 5
\ y

24 9




Bedienungsanleitung 6. Wartung und Pflege

10. Den Etikettenstreifen bis zum Ende das Handgriffs ziehen. 3. Die Andruckrolle dberprifen und Kleber- oder
Etikettenriickstande vorsichtig entfernen.

11. Belde Seiten des Klappbodens zudriicken. |
12. Die Etiketten vom Tragerpapier trennen. e =

13. Die abgezogenen Etiketten und alie anderen noch auf dem
Tragerpapier klebenden Etiketten wegwerfen.

Ein weiches Tuch leicht mit Alkohol befeuchten.

14. Das Trégerpapie(_in den Schiitz zwischen Rolle und .
Ladeschachteinfibren. . ‘ 5. Die Druckkopfzone (Abb. 11) von allen Kleber- und

15. Den Ausléser driicken, bis das Tragerpapier am hinteren Etikettenteilchen saubern.
Ende des Auszeichners hervortritt. Wenn das Tragerpapier

nicht gerade liegt, neu justieren, indem man es mit ( '/ Klappboden
leichtem Druck in Position hélt, wahrend der Ausldser \ /

\

betatigt wird.
Wenn der Auszeichner das Tragerpapier nicht transportiert: \S‘\

, Andruckrolie
v Uberpriifen, ob der Klappboden auf belden Seiten K¢\‘ ) m\\:\
geschlossen ist. . . W “3%
BN &Y
\ \ A\

Fiihrungen durchgefihrt ist ... oder ... VORSICHTIG || 5 - g
das Tragerpapier aus dem Schiitz ziehen. Das \ \ \\\\ K
Tragerpapier gleichmaBig quer abreiBen und Schritt 14
und 15 wiederholen. )

v Uberpriifen, ob das Tragerpapier richtig zwischen den

Druckkopf

Wenn der Auszeichner das Tragerpapier zwar transportiert, ‘%
dieses aber nicht hervortritt: @

v Uberpriifen, ob sich das Tragerpapier staut. Siehe @ 0 \
Kapitel 6: “Wartung und Pflege”. . \\

Wenn das Etikett teilweise hervortritt, den Ausldser noch
ein paarmal betatigen. Der Auszeichner justiert sich

automatisch. Wenn sich die Etiketten nicht justieren, die ‘ Etikettenschacht
Etiketten neu einlegen. ‘ ‘ verschiubriegel Abb. 11

\_ Y,

6. Die Andruckrolie und alle anderen gezeigten Oberflachen
ebenfalls sdubern. Der 6076™ Reinigungssatz enthalt
besondere Anweisungen.

10 23



Bedienungsanleitung 3. Etiketten Einlegen

Reinigen von Druckkopf und Andruckrolle 16. dricken, um auszutreten. Es erscheint

Reinigen des Druckkopfes: e e SUPPLY? TYPE B

¢/ Nach Verbrauch von 7 bis 10 Rollen Standardetiketten.
1 fur TYPE? A oder 2 fiir TYPE? B* eingeben.

v Bei hoher Temperatur oder Feuchtigkeit. ' driicken. Die FORMAT? Anzeige erscheint.
¢’ Beim Erscheinen von Leersteilen im Druck (Abb. 10).
In besonders schmutziger Umgebung oder bei sehr starkem ‘ '

Einsatz miissen der Druckkopf und die Etikettenhalterung 6fter
gereinigt werden.

f
lIlIHll!IIIIIH T

IIII il
et

i ML
Ihnii I“IIIIIIHIHIII 234sEli?eg01 ‘ ‘

LEERSTELLEN KORREKTER DRUCK
\_ Abb. 10 y

Monarch empfiehlt, den Pathfinder 6076™ Reinigungssatz zu
benutzen und die Anweisungen vor der Reinigung zu lesen.

1. Die Etikettenrolle herausnehmen. Priifen, ob
Kleberr{ickstande auf der Etikettenhalterung sind und mit

Isopropylatkohol reinigen. 0 @

2. Beide VerschluBriegel (Abb. 13) zweimal nach hinten
schieben und dann loslassen, damit sich der Klappboden
vollstdndig 6ffnet.

* Der Etikettentyp kann der Etikettenbox entnommen werden.

22 11



Bedisnungsanleitung

12

—

—

6. Wartung und Pflege

Uberpriifen des Etikettenschachtes auf
verklebte Etiketten

1. Den Auszeichner aufrecht halten. Die VerschluBriegel
(Abb. 9) auf beiden Seiten des Auszeichners mit e/lner
schnellen Bewegung nach hinten schieben. Der
Klappboden wird sich tellweise 6ffnen.

2. Die Riegel nochmals nach hinten schieben, und der
Klappboden wird sich volistdndig dffnen.

Klappboden

ekl

W NN\
A

VerschluBriegel

-

3. Alie verklebten Etiketten entfernen.

4. Belde Seiten des Klappbodens durch Druck schlieBen.

21
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Etikettenhalterung an der Markierung zusammendricken
und nach hinten 6ffnen.

Die Etiketten- und Tragerpapierfiihrung iiberpriifen (Abb. 8). =

0 Der Motor kann heif} sein.

e Wenn der Transportschacht verstopft ist, das

Tragerpapier abreiBen und das verstopfte Papier
vorsichtig vorne aus dem Auszeichner herausziehen.
Alle im Flihrungsschacht verklebten Etiketten entfernen.
Etiketten neu einlegen.

Wenn das Tragerpapier frei lauft, dieses hochheben und
evtl. im Fuhrungsschacht klebende Etiketten entfernen.

\.

\

Etlkettenfhrung

Tragerpapler-
fihrung

Abb. 8

)@

6. Die Etikettenhalterung schlieBen und die Grifflachen

zusammendriicken, bis sie sinrasten.

20
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' 3.
® O
-

4. Etiketten Entfernen

1. Abdeckhaube so weit 6ffnen, bis sie einrastet (Abb. 6).

2. Den Etikettenstreifen gleichmaBig quer abreiBen und die
Etikettenrolle herausnehmen.

Den Hauptschalter einschalten.

O

Wenn die DATE? Anzeige erscheint, (3] driicken,
bis die FORMAT? Anzeige erscheint.

Hauptschalter

4, driicken. Im Display erscheint:

RELOADING

5. Den Ausloser betatigen, um das restliche Tragerpapier aus
dem hinteren Ende des Auszeichners herauszubefordern.

13
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6. Wartung und Pflege

s e
Dieses Kapitel enthalt:
' ¢ Reinigen der Etiketten- und Tragerpapierflihrung
 Uberpriifen des Etikettenschachtes auf verkiebte
, Etiketten (nur bei Verwendung von Klebeetiketten)
. . e Reinigen von Druckkopf und Andruckrolle

Reinigen der Etiketten- und
Tragerpapierfithrung

1. Hauptschalter ausschalten.

2. Die Abdeckhaube an der Markierung (Abb. 7) leicht
zusammendriicken und Haube 6ffnen, bis sie einrastet.

. ’ 3. Etikettenrolle entfernen.
4 A

Grifflache
Staubschutzhaube

' Griffldche

. . Etikettenhalterung

Hauptschalter Abb. 7

\
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5. Bedienung des Auszeichners

—

Ehe Sie mit dem Auszeichner zu arbeiten beginnen:

e Die Sicherheitsschlaufe des Auszeichners am
Handgelenk befestigen.

¢ Mit einem voll aufgeladenen Akku-Handgriff beginnen

Eine Liste von hilfreichen Hinweisen finden Sie am Ende
dieses Kapitels.

Ein Etikett drucken

Den Hauptschalter einschalten.

Auskunft Gber Verfahren der Dateneingabe finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Den Ausloser betatigen, um ein Etikett zu drucken. Im
Display erscheint:

PRINTED: 1

Das Etikett wird angebracht, indem die Andruckrolle Giber
den Artikel gezogen wird.

15




Bedienungsanleitung ‘ 5. Bedienung des Auszeichners

5. Um den Druckvorgang zu beenden, eine der folgenden Wenn die Arbeit mit dem Auszeichner beendet ist, immer:

Tasten driicken:
v Hauptschalter ausschalten.

f5) um zur FORMAT? Anzeige e e o
zuriickzukehren. v Den Auszeichner mit Griffin seiner

um alle neuen Daten fir das gleiche , Verpackungsschachtel ‘399’”-
Forr;t.at eln;ugebenD. -+ oder ... v Alle Handgriffe wieder voll aufladen.
' um die vorherigen Daten zur

Abanderung abzurufen. . ) . .
Hilfreiche Hinweise

Streifencodes abtasten . . e Immer mit einem voll geladenen Handgriff beginnen.

Nur fir Modelle mit Abtasteinrichtung. e Wahrend der Arbeit mit dem Auszeichner die
Sicherheitsschlaufe am Handgelenk befestigen.
Die Abtasteinrichtung ist eingeschaltet, wenn Sie sich bei einer

Anzeige befinden, die abgetastete Daten annimmt. Um Daten  Beim Anbringen der Etiketten den Auszeichner nicht
abzutasten: aufschlagen.
¢ FUr beste Druckqualitat empfiehit Monarch, vor dem

1. Den Auszeichnergriff halten und mit der Spitze der
Abtasteinrichtung quer tber den Streifencode von links

‘ . Einlegen einer neuen Etikettenrolle zu einem neuen, voll
nach rechts oder rechts nach links abtasten.

aufgeladenen Handgriff zu wechsein.

e Wenn der Auszeichner nicht eingesetzt wird,

2. Der Auszeicher “piepst”, und die abgetasteten Daten Hauptschalter immer ausschalten
erscheinen auf dem Display des Auszeichners, wenn ein '
Streifencode erfoigreich abgetastet wurde. e Den Auszeichner im Rahmen der empfohlenen

Temperaturskala lagern und einsetzen. Siehe Kapitel 9:
“Spezifikationen und Zubehor”.

Die empfohiene Ladezeit bei der Aufladung der
‘ Handgriffe einhalten.

Wenn die automatische Abschaltuhr eingeschaltet
ist, wird sich die Abtasteinrichtung abschalten,

0 wenn sie langer als acht Minuten nicht benutzt
wurde. Irgendeine Taste driicken, um die

Abtasteinrichtung wieder einzuschalten. ‘ ‘

16 17



	Inhaltsverzeichnis
	Handgriffe / Akkus Aufladen
	Handgriffe / Akkus Auswechseln
	Etiketten Einlegen
	Etiketten Entfernen
	Bedienung
	Wartung
	Display
	Fehlerquellen
	Spezifikation


	Service: gomaro@bluewin.ch


